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Seznam vykrest a dokumentace

¢islo vykresu nazev vykresu a jiné dokumentace Méritko
D.1.42-01 Technickd zprava

D.14.2-02 VDS -1.NP 1:100
D.14.2-03 VDS - 2.NP 1:100
D.1.42-04 Blokové schéma - VDS

Seznam zkratek

CSN - Ceska technicka norma
CHUC - chranéna unikova cesta
NUC - nechranéna tnikova cesta
PBR - pozéarn€ bezpecnostni fesSeni
VDS - video dohledovy systém
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Podklady pro zpracovani

Dokumentace je zpracovana na zaklad€ podkladii:

Stavebni pidorysy

Prohlidka objektu

Pozadavky provozovatele

- Podklady pro projektovani z roku 02/1992

PREDPISY A NORMY
Pouzité normy a vyhlasky:
Pouzité normy a vyhlasky:
- CSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Cast 1: Rozsah platnosti, u¢el a zakladni
- hlediska
- CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 1: Zakladni hlediska,
- stanoveni zakladnich charakteristik, definice
- CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni
- pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied urazem elektrickym proudem
- (SN 34 2300 - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
- CSN EN 50173-1-edice-3 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1:
- Vseobecné pozadavky
- CSN EN 50174-1-edice-2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvoda - Cast 1:
- Specifikace a zabezpeceni
- CSN EN 55022 Zatizeni informaéni techniky - Charakteristiky vysokofrekvenéniho ruseni
- CSN ETSI EN 301 489-7 Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) - Norma pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) radiovych zafizeni a sluzeb - Cast 7: Specifické podminky
pro pohybliva a pfenosna radiova a pridruzena zafizeni digitalnich bunkovych radiokomunikaénich
systémt (GSM a DCS)
- Vyhléska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist;
- Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni vyhl. ¢. 221/2014 Sb;

Bezpecnost a ochrana pred irazem el. proudem:

CSN 33000-4-41 ed. 3— Elektrické instalace nizkého napéti — ochrana pied urazem elektrickym proudem
Vlivy zafizeni

Viechna zafizeni jsou provedena v souladu s CSN 33 2000, CSN EN 55032 ed. 2 a CSN EN 50561-1

, CSN EN 50 130-4 ed. 2 tak, aby nedochazelo k ptisobeni na jina zafizeni a nebylo vystaveno nezadoucim
vlivlim jinych zaftizeni.

Bezpecnost a ochrana pred dirazem el. proudem

Z hlediska velikosti nebezpeci trazu el. proudem, které mize vzniknout pfi provozu elektrického zafizeni, s
ohledem na vng&j§i vlivy a jejich pasobeni se jedna o prostory, zafazeny dle CSN 33 2000-4-41 ed.3,
nebezpecné. Manipulaci na el. zatizeni mohou provadét jen kvalifikované osoby.

Ochrana pfed tirazem elektrickym proudem je feSena v souladu s normou CSN 33 2000-4-41 ed.3. Sitova &ast
piivodu je fesena soustavou TN-C-S se samo¢innym odpojenim od zdroje ve stanoveném &ase podle CSN 33
2000-4-41 ed.3, cl. 411, jistici prostfedek odpojuje vSechny vodice piivadéjici proud. Instalace k hlasi¢tm,
sirénam a vstupné / vystupnim modulim napdjena napétim 24V DC — funkéni malé napéti FELV, se
samo¢innym odpojenim od zdroje v soustavé IT podle CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢l. 411.7.
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VIDEO DOHLEDOVY SYSTEM
Obecny popis

Objekt Hlavni budovy Slovackého muzea bude v ramci feSenych prostor vybaven instalaci kabelové piipravy pro
budouci instalaci kamerového systému. Kabelova piiprava je navrzena tak, aby umoznila instalaci kamerového systému,
ktery bude slouzit pro pfehledové monitorovani vybranych venkovnich a vnitinich prostor, pfedevsim pied vstupy do
objektu a vnitinich prostor chodeb, schodistovych prostor a vystavnich salti. Konkrétni rozmisténi vyvoda pro budouci
moznost osazeni kamer je patrné z vykresové dokumentace. Kabelova pfiprava je navrZzena pro budouci instalaci IP
kamerového systému.

Technické Feseni

V I.NP v m.¢. 1.14 a ve 2.NP m.¢. 2.05 jsou instalovany stavajici datové RACK rozvadéce. V ramci 1.NP m.¢. 1.42
bude doplnén lks nového datového rozvadéce ve stojanovém provedeni, vysky 42U a o rozmérech 800x1000. Datové
RACK rozvadéce budou vzajemné propojeny ,.hvézdicove z RACK rozvadéce ve 2.NP m.¢. 2.05 pomoci optickych
kabeli FO SM 9/125-12vl. Optické kabely budou zakonéeny v jednotlivych rozvadécich pomoci optickych svari
Vv optickych vanach s konektory SC.

Jednotlivda mista, kde je uvazovéano s instalaci kamerového bodu, budou pomoci kabelt UTP Cat.6 LSOH
,.hvézdicoveé™ propojeny do prislusného RACK rozvadéce v m.¢. 1.14 a do nové doplnéného RACK rozvadéce v m.¢.
1.42. V jednotlivych RACK rozvadééich budou metalické kabely zakon¢eny na PATCH panelech 24x RJ45 Cat.6, UTP.
Na strané uvazovaného kamerového bodu bude ponechan volny konec datového kabelu o délce cca 2m smotany v krabidi
pod omitkou.

Veskeré vybaveni zatfizenim kamerového systému, aktivnimi prvky a dal$im vybavenim neni pfedmétem projektu.
Projekt fesi vyhradné pasivni kabelovou piipravu.
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