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Seznam vykresii a dokumentace

¢islo vykresu nazev vykresu a jiné dokumentace Méritko
D.141-01 Technickd zprava

D.141-02 PZTS -1.NP 1:100
D.141-03 PZTS - 2.NP 1:100
D.1.4.1-04 Blokové schéma - PZTS

Seznam zkratek

PZTS - poplachovy, zabezpecovaci a tisfiovy systém
GN - graficka nadstavba

CSN - Ceska technicka norma

CHUC - chranéna tinikova cesta

NUC - nechranéna unikova cesta

PBR - pozarné bezpecnostni fesSeni

ZDP - zafizeni dalkového pienosu
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Podklady pro zpracovani

Dokumentace je zpracovana na zaklad€ podkladii:

Stavebni pidorysy

Prohlidka objektu

Pozadavky provozovatele

- Podklady pro projektovani z roku 02/1992 a 05/1997

PREDPISY A NORMY
Pouzité normy a vyhlasky:
Pouzité normy a vyhlasky:
- CSN 33 2000-1 - Elektrické instalace budov - Cast 1: Rozsah platnosti, u¢el a zakladni
- hlediska
- CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Céast 1: Zakladni hlediska,
- stanoveni zakladnich charakteristik, definice
- CSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni
- pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pied urazem elektrickym proudem
- (SN 34 2300 - Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedeni
- CSN EN 50173-1-edice-3 Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast 1:
- Vseobecné pozadavky
- CSN EN 50174-1-edice-2 Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvoda - Cast 1:
- Specifikace a zabezpeceni
- CSN EN 55022 Zatizeni informaéni techniky - Charakteristiky vysokofrekvenéniho ruseni
- CSN ETSI EN 301 489-7 Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) - Norma pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) radiovych zafizeni a sluzeb - Cast 7: Specifické podminky
pro pohybliva a pfenosna radiova a pridruzena zafizeni digitalnich bunkovych radiokomunikaénich
systémt (GSM a DCS)
- Vyhléska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist;
- Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni vyhl. ¢. 221/2014 Sb;

Bezpecnost a ochrana pred irazem el. proudem:

CSN 33000-4-41 ed. 3— Elektrické instalace nizkého napéti — ochrana pied urazem elektrickym proudem
Vlivy zafizeni

Viechna zafizeni jsou provedena v souladu s CSN 33 2000, CSN EN 55032 ed. 2 a CSN EN 50561-1

, CSN EN 50 130-4 ed. 2 tak, aby nedochazelo k ptisobeni na jina zafizeni a nebylo vystaveno nezadoucim
vlivlim jinych zaftizeni.

Bezpecnost a ochrana pred dirazem el. proudem

Z hlediska velikosti nebezpeci trazu el. proudem, které mize vzniknout pfi provozu elektrického zafizeni, s
ohledem na vng&j§i vlivy a jejich pasobeni se jedna o prostory, zafazeny dle CSN 33 2000-4-41 ed.3,
nebezpecné. Manipulaci na el. zatizeni mohou provadét jen kvalifikované osoby.

Ochrana pfed tirazem elektrickym proudem je feSena v souladu s normou CSN 33 2000-4-41 ed.3. Sitova &ast
piivodu je fesena soustavou TN-C-S se samo¢innym odpojenim od zdroje ve stanoveném &ase podle CSN 33
2000-4-41 ed.3, cl. 411, jistici prostfedek odpojuje vSechny vodice piivadéjici proud. Instalace k hlasi¢tm,
sirénam a vstupné / vystupnim modulim napdjena napétim 24V DC — funkéni malé napéti FELV, se
samo¢innym odpojenim od zdroje v soustavé IT podle CSN 33 2000-4-41 ed.3, ¢l. 411.7.
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POPLACHOVY ZABEZPECOVACI A TISNOVY SYSTEM
Obecny popis

Projekt fesi instalaci systému PZTS, ktery bude stiezit urené prostory v 1.NP a 2.NP v objektu Hlavni
budovy Slovackého muzea, které budou uréeny investorem.

Navrzeny systém vyhovuje CSN EN 50131-1 ED.2 ed. 2 a je sestaven z prvki, které maji homologaci se
zatazenim do 3. stupné zabezpeCeni. Systém PZTS je proveden s moderni mikroprocesorovou ustfednou.
Zabezpeceni objektu je zajisténo prostorovou ochranou a plastovou prostor uréenych prostor v ramci 1.NP a
2.NP objektu Hlavni budovy Slovackého muzea. Instalace plastové ochrany je navrzena ve vSech podlazich
v objektu, v dalsich vytipovanych prostorech bude instalovana pfedev§im prostorova ochrana, ktera bude
pfipadné doplnéna o magnetické kontakty na vstupnich dvefich. Podrobnéjsi popis jednotlivych ochran,
umisténi prvki a signalizace poplachu je uveden dale. Systém PZTS bude detekovat vniknuti do stfezenych
prostor.

Systém je tvofen ustfednou PZTS, kniz se budou pomoci sbérnice pfipojovat adresné moduly
(koncentratory) slouzici k ptipojeni perifernich zafizeni — detektory PZTS a také klavesnice urcené k ovladani
systému.

Zpiisob zabezpeceni uréenych prostor
Ochrana prostorova:

Je tvofena infrapasivnimi detektory pohybu (PIR), které budou umistény na sténach v uréenych mistech
tak, aby spolehlivé pokryly stiezeny prostor.
Detektory pohybu budou v ,,hvézdicovitém* zapojeni pfipojeny k adresnym moduliim (koncentratorim), které
budou pfipojeny na sbérnici ustiedny. K jednomu adresnému modulu bude pfipojeno maximaln¢ 8 detektori.

Ochrana plastova:

Je tvofena magnetickymi kontakty a detektory tfisténi skla. Magnetické kontakty budou instalovany na
vstupnich dvetich do stieZenych prostord a také na vSech oteviravych kiidlech oken v prostorech, kde bude
plastova ochrana instalovana. Detektory tiisténi skla budou instalovany na strop proti okennim vyplnim tak,
aby byly tyto sklenéné vyplné¢ spolehliveé pokryty.

Plastova ochrana je navrzena ve vSech podlazich v objektu.

Topologie rozvodu
Sbérnice systému:

Od ustredny bude vedena sériova sbérnice, na které budou za sebou pfipojeny sbérnicové prvky — ovladaci
klavesnice a koncentratory. Systém bude celkem tvofen 1 nezavisle samostatné vedenou sbérnici. Sbérnice
bude uréena pro ptipojeni ovladacich klavesnic a koncentratoru (zafizeni pro piipojeni koncovych detektort) —
tedy sbérnice ur€ena pro instalaci prvkl zajistujici ovladani systému a zabezpeceni objektu pomoci detekce
naru$eni stfezenych prostor.

Sbérnice systému bude tvofena kabely FTP Cat.5E LSOH + CYSY 2x1,5. Kabel FTP Cat.5E je urCeny
piedevs§im pro zajisténi datové komunikace mezi adresnymi sbérnicovymi prvky a ustfednou, kabel CYSY
2x1,5 je pak uréen pro moznost zajisténi posileni napajeni sbérnicovych prvki.

Ptipojeni koncovych prvkii:

Koncové prvky budou ,hvézdicové™ ptipojeny k adresnym moduldm. Jednotlivé detektory systému PZTS
— tedy tisnova tlacitka z toalet pro invalidy, tla¢itko ruseni volani, opticko-akusticka signalizace, PIR detektory
pohybu, magnetickymi kontakty a detektory tfisténi skla budou ,,hvézdicoveé pripojeny ke koncentratortim, ke

kazdému koncentratoru bude pfipojeno max. 8 koncovych detektord.
Jednotlivé koncové detektory budou ke koncentratoriim ptipojeny pomoci kabelu FTP Cat.5E LSOH.
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Ptipojeni poplachovych sirén

Od ustfedny bude vedena sériova linka pro pfipojeni poplachovych sirén. Sirény budou na této lince
pripojeny za sebou. Sériova linka pro pfipojeni sirén bude tvorena kabelem FTP Cat.5E LSOH

Ustfedna PZTS

Ustiedna inteligentniho bezpeénostniho (PZTS) umozituje piipojit az 264 detektort, ovladat 32 dveii a ve
své paméti ulozi 999 uZivatelti a umoziuje definovat az 32 samostatnych podsystémi (skupin). Ustfedna je
vybavena 2x sbérnici — kazda o maximalni délce 1000 m. Ke sbérnicim je mozno pfipojit maximalné 31
sbérnicovych modult. Systém je mozné konfigurovat skrze volitelné IP rozhrani. Pfimo v ustfedné je
integrovan telefonni komunikator umoznujici komunikaci na pulty centralni ochrany (DPCO) skrze protokol
Contact-ID. Systém je schvalen akreditovanou zkuSebnou a certifikovan jako PZTS dle CSN EN 50131 a
pozadavki NBU do stupné 3.

Ovladani systému

Systém PZTS bude ovladan LCD klavesnicemi, pomoci nichz bude mozno zapinat nebo vypinat pfislusné
skupiny (zasttezit — odsttezit ptislusné prostory), popiipadé budou pomoci klavesnic ptistupné dalsi funkce dle
opravnéni systému. Klavesnice budou instalovany u vstupti do samostatné zabezpeCovanych prostor. Piesné
umisténi klavesnic viz. vykresova dokumentace.

Signalizace poplachu

Ustiedna PZTS bude umisténa v 1.NP m. ¢. 1.30 v objektu Slovackého muzea. Poplachova informace bude
Gistiednou prenasena a signalizovana vzdalené pomoci ZDP modulu na PCO PCR. Signalizace bude také
lokaln€é pomoci vnitfnich sirén. Diky datovému rozhrani je mozno zasilat notifikace napiiklad pomoci SMS
nebo E-mailem i na uréené osoby.

Rozdéleni systému PZTS na skupiny:

Systém PZTS bude v ramci objektu rozdélen na nezavislé skupiny:
Tato ¢ast bude feSena pii provadéni dila se zastupcem investora.

Napajeni a zalohovani PZTS

Ustiedna PZTS bude napajena ze sité 230V/50Hz ze samostatného jistiGe 16A z rozvadéée NN. Piivod je
proveden samostatnym v priib&hu trasy nevypinatelnym kabelem CYKY-J 3x2,5 dle CSN EN 50 131-1 ed.2.
Prvky systému PZTS jsou napdjeny ze sbérnice PZTS. Systém bude zalohovan akumulatorem 12V/18Ah.
Akumulator bude umistén ve sk¥ini posilovaciho zdroje. Kapacita nahradniho zdroje je dana CSN EN 50131-1
ED.2. Doba zalohovani je dle normy CSN EN 50131-1 ED.2, ¢1.9.2.

Nap. napéti Gstfedny : 230V / 50Hz
Prov. napéti rozvodu : 12Vss

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim na Zivych ¢astech je provedena krytim dle CSN 18 0003.
Ochrana pied nebezpecnym dotykovym napétim u nezivych ¢asti bude provedena dle CSN 33 2000—4-41.
Prosttedi vypliva z protokolu o ureni prostiedi.
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