Technicka specifikace vyrobki
VYSUVNA SIiTA

Vysuvna sita patfi mezi jednoduché skladové a archivaéni mechanismy.

Slouzi k ukladani archivalii, které¢ jsou skladovany ve svislé poloze.

Jde ptedevsim o obrazy, tapiserie, koberce, obleceni apod.

Nosnou ocelovou konstrukei tvoii podplrnéd noha z jeklu 70x50x3 mm a nosny prvek IPE 140.
Vodici lista IPE 80 je upevnéna na nosném prvku IPE 140. Ram sita je svafen z profilu 50x30x2,
na kterém je navafeno oboustrann¢ sito z hlazené kulatiny o priméru dratu 5 mm a okem 100x100
mm. Na rdmu jsou nasroubovany dva voziky s nosnosti jednoho voziku 300kg pro snadnou
manipulaci se sitem,rozmér rdmu 3260 mm x 2970 mm . Dorazy sit a spodni vedeni jsou
naSroubovany v ptedni ¢asti mezi podplrnymi nohami (nevrtd se do podlahy). V ptfedni ¢asti sita je
nainstalovan ¢elni kryt a plastové madlo s identifikatnim rdmeckem ve formatu AS.

Cela kostrukce je samonosna a zavétrovana.

Nosna konstrukce a sita jsou opatfeny zakladni vrstvou - pasivace (Zelezity fostat).
Findlni povrchova uprava - praskova vypalovaci barva v odstinu RAL (doporuc¢ujeme RAL 7035
odstin svétle Seda).

POJIZDNA PLOSINA 1200 mm

Pojizdna ploSina je vyrobena z ocelového materidlu s péti naslapy a horni ploSinou. Pro snadné&jsi
manipulaci po depozitafi jsou ve spodni ¢asti namontovana pojezdova kola. Povrchova uprava RAL
7035 svétle Seda.

Celkovy rozmér plosiny - 1260 mm x 2100 mm x 650 mm (vykres)
PRACOVNI SKLAPECIT STUL

Pracovni skladaci stlll je vyroben z dérovaného plechu o sile I mm dérovanim RV 2,5mm x 3 mm.
Dérovany plech pro vyrobu tohoto stolu je pouzity pro jeho hmotnost a lepSi manipulaci se
sklapénim.

Sthl je vyroben ze dvou casti, na kterych jsou naSrobovany sklapéci panty. Sttil bude ptiSroubovan
do obvodové stény depotu. Po slozeni stolu bude zajistén proti pohybu.

Celkovy rozmér stolu - 1800 mm x 1800 mm x 35 mm . Povrchova tprava RAL 7035 svétle Seda.



